Fovarosi
Csatorndzasi MUvek Zrt.

Targy: Ajanlati felhivas

Ajanlati felhivas azonosité szama: 063899/2026

Tisztelt Cimzett!

Ezuton kérjik fel Ondket ajanlattételre a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. részére az alabbi

munkara

"Eszak-Pesti Szennyviztisztité Telep Folyékony hulladék feladé csigaszivatty nyomocsé

cseréje”

1. Az ajanlattételre vonatkozé adatok, informaciok, kovetelmények az alabbiak:

Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt
1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4
Telefon: +36 1 459-4267

E-mail: palyazat_beruhazas@fcsm.hu

2. Teljesités helye:
1044 Budapest Timar u 1

3. Ajanlat koételezd tartalma:

Vallalasi ar, melyet nettd Ft + AFA 6sszegben kérjlik feltiintetni

Garanciavallalas (min. 1 év)

Koétbérvallalas, (Ft/nap; min. a vallalasi ar 0,5 %-a)

Vallalasi hataridé (nap)

Arajanlat érvényességének hatarideje

Feladat megvaldsitasanak leirasa

Nyilatkozat a felhivasban megfogalmazott feltételek elfogadasarol

Nyilatkozat , hogy ajanlattevé rendelkezik legalabb 1 f6 megfelel§ végzettségl vezetd
szakemberrel

Alairasi cimpéldany benyujtasa egyszerl masolati formaban

Referencia nyilatkozat
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4. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei:

o Az ellenszolgaltatas kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)

o Az ajanlat elkészitéséért az ajanlattevék téritést nem igényelhetnek

o Avallalasi ar kifizetésére és a szamla benyujtasara az atadas-atvételi eljarast kdvetben, az

alairt teljesitésigazolas ellenében kerulhet sor.

o Ajanlatkér6 az ajanlattevét megilletd ellenszolgaltatast a szamla kézhezvételétdl szamitott

negyvenot (45) napon, vagy az azt megel6z6 utolsd banki napon atutalassal teljesiti

5. Ajanlatok biralati szempontja:

Legkedvezdbb ellenszolgaltatas elve szerint.

6. Hianypotlasi lehetéség:

Ajanlatkéré hianypaétlast nem biztosit:

Arajanlati adatlap

Arazott koltségvetés

Ajanlatkéré hianypaotlast biztosit:

Atlathatosagi nyilatkozat
Titoktartasi nyilatkozat
Referencia nyilatkozat
Alairasi cimpéldany

Végzettséget igazolé dokumentum

7. Helyszini bejaras lehetéségének biztositasa:

Az arajanlattételi hatarid6 elbtti utolso két napban helyszini bejarasra nincs lehetfség

8. Ajanlattételi hataridé6:

2026.10.16. 12:00

9. Ajanlat benyujtasa:
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cégjegyzésre jogosultak.
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10. Benyujtandé dokumentumok:
Arajanlati adatlap
Arazott koltségvetés
Atlathatosagi nyilatkozat
Titoktartasi nyilatkozat
Referencia nyilatkozat
Alairasi cimpéldany

Végzettséget igazolé6 dokumentum

11. Ajanlattétel nyelve:
e Magyar

12. Megbizas tervezett formaja

e Megrendelés

13. Eredményhirdetés idépontja:

Ajanlatkéré az ajanlat eredményérél irasos értesitést kuld

14. Egyéb feltételek:

¢ Az ajanlat érvényességi hatarideje min. 45 nap

¢ Ajanlatok elbiralasa a legalacsonyabb ellenszolgaltatas szempontja szerint

o Megrendeld teljes miikddési terlletére érvényes az MSZ EN 1SO 9001:2009 mindségbiztositasi,
az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi, illetve az Eszak-pesti és Dél-
pesti Szennyviztisztito telep valamint az Angyalfdldi, BEkasmegyeri és POk utcai Szivattyutelep,
tovabba a Csomadi Iszapleraké vonatkozasaban az MSZ EN ISO 14001:2005 kérnyezetkdzpontu
iranyitasirendszer.
Minden az FCSM Zrt. teriiletén munkat végz6 szerz8dott fél koteles figyelembe venni és betartani
ezen iranyitasi rendszerek altal megfogalmazott elvarasokat.

e Vallalkoz6 koételes figyelembe venni a vonatkozé6 munka-, baleset- és tlizvédelmi szabalyokat,
illetve a Megrendel6nél érvényben 1év6 rendészeti és egyéb belsd szabalyokat

¢ A felhivas nyertesének visszalépése esetén az ajanlatkérd a kdvetkez6 legkedvez6bb ajanlatot
benyujto palyazot bizza meg.

¢ Palyazé tudomasul veszi, hogy Uzem alatt végzett vizikozmi rendszeren torténik a megvalositas.

¢ A szlikséges el6készitési munkalatokat a vallalkozénak kell biztositani

¢ Amennyiben a targyi projekthez tartozik részletes miiszaki dokumentacié az arajanlati felhivas

megkuldését kdvetd két napon beliil van lehetéség annak igénylésére.

Cim: 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4. « Levélcim: 1426 Budapest 72, Pf. 114 « Internetcim: www.fcsm.hu

LR L
K&zponti telefonszam: 459-1600, 455-4100 « Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-042418 CERnQFfQ) E

| UKAS |
Lo

1505001150 16001
150 45001 150 50001




e Tarsasagunknal nem elémindsitett / referenciaval nem rendelkez6 cégek esetén, elbzetes
jelentkezés utan, az elbfeltételeket teljesité cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelel
tevékenységi koér) all médunkban megkuldeni a fent emlitett részletes miiszaki dokumentaciot és
a biztositani a helyszini bejarast.

15. Arajanlati felhivas mellékletei:
1.sz melléklet Ajanlati adatlap
2. sz melléklet Titoktartasi nyilatkozat
3.sz melléklet: Atlathatdsagi nyilatkozat
4. sz melléklet: Arazatlan koltségvetés

5.sz melléklet: Miszaki leiras
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1.sz melléklet: Ajanlati adatlap
AJANLATI ADATLAP

Targy: " Eszak-Pesti Szennyviztisztité Telep folyékony hulladék feladé csigaszivattyd
nyomocso cseréje "

VALLALASI AR:
(Ft + AFA)

Fizetési Utemezés

Fizetési hatarid (szamla
kézhezvételétdl szamitva min
45 nap)

Garancia vallalas (min. 1 év):

Vallalasi hataridé (nap):

Kotbér vallalas minimum
(minimum 0,5%Ft/nap):

Nyilatkozat ajanlati
kotelezettség vallalas min 45
nap

Nyilatkozat a felhivasban
megfogalmazott feltételek

elfogadasarol:

Nyilatkozat, hogy
ajanlattevé rendelkezik
legaldabb 1 f6 megfelel

végzettségi vezetd
szakemberrel
(végzettséget igazolo

dokumentum csatolando)

Ajanlattevd cégszeri alairasa



2. sz melléklet

Sl vsz-59 Kiadas/valtozat: 1 .O.
(@» . Kiadas datuma: 2025.......
N/ Uzleti titok szabalyzat

Zict Hiok szabalyzata Oldalak szama: 10/10

Uzleti titok 4tadojanak nyilatkozata

Alulirott .......... ,minta ............. (Cim:, Adoszam, ) iligyvezetdje nyilatkozom, hogy a Févarosi
Csatonazasi Muvek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sandor ut 4. szam) részére atadott informacidk

uzleti titkot nem tartalmaznak

Amennyiben az atadott informéciok tizleti titkot tartalmaznak, azok a kdvetkezok:

Kelt:




3. sz melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

A Févarosi Csatornazasi Mavek Zrt. altal ... iktatdszamon,;

........................................... targyban indult eljarassal kapcsolatban az alabbi nyilatkozatot teszem.

ATURFOTH(@K) e mint a
cégnév:
(cégjegyzékszam: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselbje/képviselbi
nyilatkozom/nyilatkozzuk,

hogy az altalam/altalunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. §.
(1) bekezdés 1. pontja szerint atlathaté gazdalkodé szervezetnek mindsiil.

Vallalom/véllaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban térténd valtozads bekdvetkezése esetén
haladéktalanul tajékoztatom a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest, Asztalos
Sandor ut 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszam: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. ......... ho ... napjan.

(alairas, bélyegzd)



4.52. melléklet: Arazott kiltségvetés

| | KOLTSEGVETE

Ajinlat  FOVAROSI CSATORNAZASI MUVEK ZRT.

kéré:
Targy: Eszak-Pesti Szennyviztisztito Telep Folyékony hulladék felado csigaszivattyi nyomocsé cseréje
| | 1 1 | 1
Sorszam Megnevezés Menny. Egység Anyag egységar Dij egységre ' Anyag osszesen  Dij dsszesen
(Netté Ft) Netté Ft) (Netté Ft ) Netté Ft)
1 | Fel- és levonulas 1kt 0 0 0 0
2 | Csészakasz bontis 10 Jfm 0 0 0 0
3 Uj DN125 nyomécsészakasz beépitése  (1.4571 10 | fm 0 0 0 0
ii rozsd acél, mini 3,0 mm
falvastagsiag )
4 |DN125 il a épitése vizszil és 2)db 0 0 0 0
fiiggleges elmozdulisok ellen
5 | DN125 iv beépitése moso csatlakozassal (1.4571 3]db 0 0 0 0
ii rozsd acél, mini 3,0 mm
falvastagsiag )
6 | DN125 AVK karimas visszacsapo szelep beépitése 1}db 0 0 0 0
(EPDM golyés és 70-80°C-ig ellendllé kivitelben)
7 | DN125 Ebro Stafj6 késtolézar beépitése (80°C-ig 2)db 0 0 0 0
ellendllé kivitelben)
8 | DN100 Ebro Stafjo késtolozir beépitése (80°C-ig 1]db 0 0 0 0
ellenallé kivitelben)
9 | Nyomistivadé beépitéséhez G1 kiilsé menetes 2)db 0 0 0 0
csonkok kialakitdsa a szivattyi szivé- és
nyoméagiban (SS anyagii, PN16 nyomasfokozatii)
10 Uj csotarté oszlop beépitése 1]db 0 0 0 0
11 | Munkateriilet takaritisa, hulladékkezelés, elszallitas és 1 ktl 0 0 0 0
deponalis
12 | Sikeres nyomasproba vizsgalat elvégzése 1 Jalk 0 0 0 0
13 | Sikeres probaiizem elvégzése 1 Jalk 0 0 0 0
14 | Miiszaki dtadds dtvételi dokumenticié elkészitése 1]db 0 0 0 0
(bearazott miiszaki leltarral) és atadasa (1
példanyban elektronikusan és 3 példanyban papir
alapon)
Rész dsszesen ( Netto Ft) 0 0
Ajénlati ar dsszesen ( Netto Ft ) 0
AFA 27% 0
Ajanlati 4r osszesen ( Brutto Ft) 0

Ajanlat érvényessége:

Cégszerii aliras




5.sz. melléklet: Muszaki leiras

MiiszaKki leiras

A feladat Eszak-Pesti Szennyviztisztité Telep Folyékony hulladék feladé csigaszivatty nyomécsé

cseréje

Helyszin: FCSM Zrt., Eszak-Pesti Szennyviztisztito Telep, 1044 Budapest, Timér u.1.
Jelenlegi allapot:

A berendezés leirdsa
Folyékony hulladék feladé csigaszivattya
Azonosito: D409083 1

A berendezés funkcidja
Az Eszak-pesti Szennyviztisztito Telepen keletkez szennyviziszap kezelésének egyik

legfontosabb technologiai Iépése a rothasztés. A folyamat soran keletkezd magas metan-tartalmua
biogaz a telepen miikodd gdzmotorok lizemanyagaként szolgal, amelybdl villamos- és hdenergia
allithato eld. Ezek az energiatermeld berendezések kulcsfontossagu szerepet toltenek be a telep
megujuld energiaforrasbol torténd ellatdsaban. A folyamatos ¢és megfeleld mindségi
biogaztermelés fenntartasa érdekében a telep kiilsé forrasbol szdrmazo, magas szerves anyag
tartalmt hulladékokat és melléktermékeket fogad. A telepi technolodgiai iszappal parhuzamosan
a rothasztd tornyokba betaplalt beszallitott anyagok jelentésen megndvelik a biogaztermelési
kapacitast, ezért elengedhetetlen ezeknek az anyagoknak a zavartalan fogadasa.

A beszallitott hulladékok és melléktermékek fogaddsa tobb ponton tdrténik, konténeres és
tartalyos formdban egyarant. A tartdlyautos beszallitisok fogadédsat és rothasztd tornyokba
torténd betaplalasat egy erre a célra kiépitett csigaszivattyu végzi.

A beruhdzas oka:

A folyékony beszallitasok leiiritésére és tovabbitdsira szolgald szivattyll lizembiztonsaga
rendkiviil fontos, ezért sziikséges elvégezni a szivattyu nyomocsovének cseréjét. A szivattyl
iizemelés kozben az elvarhatotol joval nagyobb mértékben razkodik, amely részben a szivattyu
sajatossagabol, de nagyobb részben egy technoldgiai problémabol adodik. A f6 probléma, hogy
a tartalykocsik tiritése kozben, foleg a tartalyok kimosasakor el6all az a helyzet, hogy a szivattya
joval tobb folyadékot szallitana, mint amit a szivocsO ravezet a szivattyura és igy a

szivovezetékbe jelentds mennyiségii levegd keriil. A vegyes halmazallapota kozeget ebbdl
kifolyolag pulzalva szallitja a térfogatkiszoritasos szivattyt, ezaltal a csévezetékek (leginkabb
a nyomovezeték) rendkiviili médon remegnek, aminek kovetkeztében a csdtartok kilazulnak
vagy kiszakadnak a rogzitési pontjaikrol, majd a csdvek és a csdvezetéki elemek elrepednek,
meghibasodnak.

Miszaki tartalom:

A projekt célja egy megfeleld lizembiztonsaggal miikodo feladdszivattyll és a hozza tartozo szivo- és
nyomodcsO rendszer kiépitése, amellyel zavartalanul tovabbithatdé barmely beszallitott hulladék és
melléktermék. Ennek elérése érdekében tobb beavatkozasra van sziikség. Elsoként a szivattyu szallitasi

mennyiségének korlatozasa sziikséges, amelynek megvaldsitidsa megtortént. Egy méreteiben azonos, de
kisebb kapacitast szivattyt keriilt beépitésre a kordbban hasznalt helyére. Masodik 1épésként folyamatban
van a szivattyll dramlés hidny vagy jelentds csokkenés érzékelésének kiépitése, amely alapjan a szivattyt
szabalyozasa megvalosithatd. A szivoagba beépitésre keriild nyomastavadod segitségével kialakithatd a



5.sz. melléklet: Muszaki leiras

szivattyu szivoagi nyomasérzékelésére torténd leallitas. Ajanlattevo feladata a szivo-, illetve nyomooldali
érzékeldk csonkjainak kialakitdsa az 0j csdvezeték szakaszban. Tovabba Ajanlatadd feladata a szivattyt
»elfaradt” nyomocsovének €s az elhasznalodott szerelvényeinek cseréje, a csOtartok cseréjével, illetve
megerdsitésével egyiitt, valamint a rendszer lizemi nyomasanak 1,5-szeresén torténd nyomasprobajanak
elvégzése €s a kapcsolodo jegyzokonyvek felvétele.

A hulladékfogadas folytonossaganak biztositasa érdekében az lizembdl a lehetd legrovidebb idore vehetd
ki az atalakitandd szivattyd. A munka iitemezése ennek tudataban, az Uzemeltetdvel torténd elézetes
egyeztetés utan végezhetd csak el. A kivitelezést megeldzden a lehetd legnagyobb mértékben el kell
végezni a sziikséges mithelymunkékat annak érdekében, hogy a helyszini munkavégzés minél rovidebb id6
alatt megvaldsulhasson. A helyszini munkavégzésre fordithaté iddkeret 1 munkanap.

Nyertes Ajanlattevo felé timasztott elvarasok:

* Az Ajénlattevd kizarolag akkor végezhet munkat, ha Ajanlatkérd a szivattyl lizemen kiviil helyezését
elvégezte és a munkateriiletet atadta.

* Az Ajénlattevonek a munkak szervezése soran egyiitt kell miikodnie az Ajanlatkérdvel.

* A kivitelezés sordn az Ajanlattevé mitkodo berendezések kornyezetében fog dolgozni, ezért gondoskodnia
kell a megfeleld elkeritésrél és munkavédelmi intézkedésekrol.

* A munkalatok a tobbi feladoszivattyu iizemeltetését nem zavarhatjak, az ottani karbantartasi feladatokkal
kapcsolatos munkavégzést csak az tizemeltetdvel egyeztetett mértékben befolyasolhatjak.

Nyertes Ajanlattevo fobb feladatai:

» Csdszakaszok, ivek, gumikompenzatorok, visszacsapo szelep €s késtolozarak cseréje

* Feladoszivattyu utani fliggéleges csOszakasz bilinccsel torténd megfogatasa, padlora tdmaszkodd Uj
csOtartd oszlophoz rogzitése.

* Szerelési hulladék elszallitasa kijelolt hulladéklerako helyre, a munkateriilet rendbe tétele, takaritasi
feladatok.

« Atadas-atvételi dokumentumok és megvaldsulasi dokumentécio elkészitése.

Technologiai eldirasok, elvarasok:
A Dbeépitendd 1) csOszakasz aldtdmasztasaval és felfliggesztésével kapcsolatban elvaras, hogy az
elzaroszerkezetek esetleges kiszerelése alkalmaval mindkét cs6fél elmozdulas ellen biztositva legyen,

illetve azoknak fiiggesztve meg kell tartania a nyomovezetéket és szerelvényeit.

Anyagmindség:

A hulladékokkal és melléktermékekkel érintkezé anyagok tekintetében a csovek, ivek és a T-idom anyaga
1.4571 minbségiinek és minimum 3,0 mm falvastagsagunak kell lennie.

Gépészeti csatlakozasok:

A felad6 csigaszivattyu jelenlegi szivocsovének cseréjét Ajanlatkérd nem kivanja elvégezni. A sziikséges
atalakitasok koziil azt csak a jelenlegi szivocsd és nyomodcsd kozotti by-pass csOszakasz elbontdsa, a
szivocsovon marado csonk karimas lezarasa, valamint a szivocsébe beépitendd nyomastavado csatlakozési
csonkjanak kiépitése érinti.

Az 1) karimas kotések fix SS PNI16 (peremezett csOvég és aluminium laza karima nem megfeleld)
kiviteltinek kell lenniiik.

Betlizemelés:

A nyertes Ajanlattevd a beépitett szerelvényeket miikodOképes allapotban kell, hogy atadja Ajanlatkérd
részére, azok Ajanlatkérdvel kozdsen torténd belizemelése a gépészeti atalakitas része.
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A Dbeiizemelést kovetden az Ujonnan kiépitett csOszakaszoknak, szerelvényeknek és a tolozarak
csatlakozasainak vizzaronak kell lennie, barmilyen mértékii szivargds nem megengedett.

Jotallasi idoszak:

Ajanlatkérd altal eloirt kotelezd jotallasi id6: a sikeres atadas-atvételtdl szamitott 12 honap.

A jotallasi iddszakon beliili alkatrészcsere esetén az adott alkatrészre vonatkozdan a jotallasi iddszak a csere
elvégeztével Ujraindul (alkatrész alatt érjilk az Ajanlattevd altal hozott és beépitett anyagokat és
alkatrészeket, pl. csovek, szerelvények, alatamasztasok, stb.)

A kezelési utasitasban meghatarozott, lizemora szerinti cserélendd kopoalkatrészekre nem vonatkozik a
jotallas.

A jotéllasi 1d6 alatt a berendezés meghibasodasa esetén 72 oran beliil meg kell kezdeni a hiba feltarasat €s
elharitasat is.

A muiszaki atadés-atvételhez sziikséges dokumentumok ¢€s azok példanyszama:

Megvaldsulasi dokumentacio, tartalmi elemei:
e Nyilatkozatok:
o Kivitelez6i nyilatkozat (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan)
o FMYV nyilatkozat (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan)
e Teljesitménynyilatkozat

o A gyarto altal kiadott hivatalos dokumentum az EU Epitési Termék Rendelete
(305/2011/EU CPR) szerint.

o A gyarto altal kiallitott, az adott épitési termék alapvetd teljesitményi jellemzdit (tlizallosag,
mechanikai szildrdsag, vizzardsdg, energiahatékonysag) tartalmazd dokumentum.
Bizonyitja, hogy a beépitett anyag megfelel az eldirasoknak, szabvanyoknak, és alkalmas
rendeltetésszert felhasznalésra.

e Vizsgalati és mérési jegyzokonyvek
o Minden ellenérzé mérés és proba dokumentalt eredménye.
= szivargasvizsgalat.
* nyomasproba.
= clektromos szigetelési ellenallds, foldelési ellendrzés
o Gépkonyvek és gyartodi kézikonyvek
o Berendezés gyartoja/szallitoja altal kiadott, a berendezésekhez adott részletes leiras a
miikddésrol, telepitésrdl, hibakeresésrdl sz616 dokumentacio eredeti és magyar nyelven
* muiszaki paraméterek,
= telepitési és beallitasi utasitasok,
= lizemeltetési és karbantartasi eldirasok,
* Dbiztonsagi figyelmeztetések.
o Uzemeltetési és karbantartési utasitdsok

o A nyertes ajanlattevd altal dsszeallitott teljes tizemeltetési kézikonyv magyar nyelven.

=  milkodési elv,
= napi/hetente/havonta/évente elvégzendd karbantartési feladatok,
* biztonsagi eldirasok, vészhelyzeti eljarasok,
» energiafogyasztasi adatok, beallitasi paraméterek.

o Atadas-atvételi jegyzO6konyv

o JegyzOkonyv, amely rogziti, hogy a belizemelt berendezés atadésra kertilt.

* meghivottak listaja
* megjelentek listdja, (név, beosztas, aldiras)
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= az atvétel idopontja,
* az atvett berendezések listdja,
= esetleges hianyossagok ¢és hataridok kijavitasukra,
= birtokbaadas rogzitése,
= jtadott dokumentumok jegyzéke.
Jotallasi jegy:
o A gyartod altal kiallitott, az adott termékre vonatkozd jotallasi jegy/garancia levél (magyar
nyelven is).
Alkalmazott szabvanyok:
o Minden szabvany felsoroldsa, amely a kivitelezés soran érintett és alkalmazott. Fliggetlentil
attol, hogy a tervekben szerepel, vagy sem. Ha nem késziilt terv, akkor az alkalmazott
szabvanyok felsorolasa (muiszaki, balesetvédelmi, kdrnyezetvédelmi, stb.)

A dokumentéciot 3 papiralapt és 1 elektronikus (Pendrive, .pdf és a tervlapok .dwg formatumban)
példanyban kell elkésziteni. A hidnytalanul atadott dokumentumok a teljesitésigazolas kiallitdsanak
feltétele.

Bontasi eldirasok:

10 fm Cs6szakasz bontasa

Csoatalakitashoz sziikséges csdszakaszok, cséivek gyartasa és helyszinre szallitasa.

Meglévd feladdszivattyt szivo- €és nyomocsoveit Osszekotd by-pass csOszakasz bontdsa,
szivocsovon maradd csdcsonk vakkarimas lezarasa

DNI125 méretli nyomodcsdszakasz cseréje a szivattyutol az épiiletbdl torténd kilépés eldtti csonkig
(végén fix DN100 és DN125 karimakotés).

Beépitési eldirasok:

1 db Uj betaplalési eloszto beépitése a meglévé megszakito felhasznalasaval

10 fm Uj DNI25 1.4571 mindségii rozsdamentes acél, minimum 3,0 mm falvastagsagu
nyomocsdszakasz beépitése

2 db DN125 gumikompenzator beépitése vizszintes ¢és fiiggdleges elmozdulasok ellen

3 db DN125 1.4571 mindségli rozsdamentes acél, minimum 3,0 mm falvastagsagli iv beépitése
moso csatlakozassal

1 db DN125 AVK visszacsap6 szelep beépitése (EPDM golyds és 70-80°C-ig ellenallo kivitelben)
2 db DN125 Ebro Stafjo késtolozar beépitése (80°C-ig ellenalld kivitelben) az épiiletbdl kimend
csOszakasz csatlakozasanal, valamint a visszacsap6 szelep és késtolozar kozott szerelési kdzdarab
beépitése.

1 db DN100 Ebro Stafjo késtoldzar beépitése (80°C-ig ellenalld kivitelben) az idegen iszap feladd
szivattyik nyomoagi rakotésénél.

2 db SS anyagli, PN16 nyomasfokozati nyomadastavado beépitési csonk (G1 kiils6 menetes
csatlakozas) kialakitasa a szivattyl szivo- és nyomoagaban

1 db Uj csétartd oszlop beépitése az 1j nyomoesd rezgés elleni biztositasa érdekében.

Uj cs6szakasz vizzar6sagi probajanak lefolytatasa

Altalanos elvarasok:

A jelen miszaki leirds Ajanlatkérd legjobb ismereteinek birtokaban késziilt. A teljesités soran
minden olyan jarulékos feladat elvégzése, amely a miiszaki leirasban nem szerepel, de a rendszer
lizembiztos miitkodéséhez sziikséges, nyertes ajanlattevd feladata €s feleldssége, ezért a miiszaki
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leirds tartalmara vonatkozo6 ellendrzést €s a helyszini bejardson lehetséges eldzetes felmérést
ajanlattevoknek magas fok gondossaggal kell elvégeznie.

e Munkavégzés helye: Eszak-Pesti Szennyviztisztito Telep 1044 Budapest, Timar u.1.

e Az Eszak-Pesti Szennyviztisztito Telep teriiletére a kivitelezGknek belépni kizarélag eldzetes
regisztracio utan lehetséges.

e A munkateriilet atvételi szandékot min. 5 nappal korabban be kell jelenteni a Beruhazasi Osztaly
fel¢, a munkateriilet atadas-atvétele a bejelentés alapjan kertl kitlizésre, legkésobb a megrendelés
kikiildésétol szamitott 10 napon beliil. A munkateriilet atvételi szandékot €és a készre jelentést a
bero@fcsm.hu elektronikus levelezési cimre kiildjék meg.

e A munkateriiletre, munkavégzés szempontjabol kizarolag olyan személy 1éphet be, aki eldzetes
munkavédelmi oktatasban részesiilt a telepre vonatkozoan.

e A munkavégzés iddtartama alatt Ajanlattevé koteles gondoskodni a munkateriileten a
vagyonbiztonsagrol, a balesetvédelmi, tlizbiztonsagi és érintésvédelmi szabalyok betartasarol. A
berendezés telepitésével érintett munkateriiletet Ajanlattevd munkavégzésre alkalmas allapotban, a
gépeket, illetve kdrnyezetiiket, amennyiben azok a beépitési, hibajavitasi, karbantartasi munkalatok
soran szennyezOdtek, a takaritdsi munkalatok elvégzése utdn adja vissza Ajanlatkérd részére a
munkavégzése befejeztével. A munkavégzést megeldzéen, amennyiben az sziikséges, a véddoltasok
meglétérdl az ajanlattevo koteles a teljesitésben részt vevo munkavallaloi €s egyéb kozremiikodoi
tekintetében gondoskodni. A véddoltas sziikségességérol a Nemzeti Népegészségiigyi ¢és
Gyodgyszerészeti Kozpont mddszertani levele (VML) rendelkezik (munkakorokhéz kapesolodd
védodoltasok fejezet), amely elérhetd az nnk.gov.hu oldalon. A munkateriileten tarolt eszkozokeért,
berendezésekért Ajanlatkérd anyagi feleldsséget nem vallal, drzési kotelezettsége nincs.

e A berendezés beépitésével Osszefiiggd kivitelezési munkdk a szolgaltatds folyamatossagat nem
befolyasolhatjak.

¢ A munkak sordn a szennyviztelepre vonatkozé kozegészségiigyi eldirasok betartasa kotelezd!

e A beépitendd anyagoknak nemzetkdzi mindsité intézet altal bevizsgalt, CE jeloléssel kell
rendelkeznilik, magyar nyelvli miiszaki dokumentécioval, tanGsitvannyal, adatlappal kell
rendelkeznilik, mely dokumentacio atadas a teljesitési igazolas kiallitasanak feltétele.

o Heétfo-csiitortok kozott 7:00-t61 15:30-1g, pénteken 7:00-14:00 kozott tud munkateriiletet biztositani
az Ajanlatkér6. Egyéb iddszakokban (munkaidon kiviil, hétvégén) kivitelezés kiilon eldzetes
irasbeli engedéllyel végezhetd. Eldzetes litemterv sziikséges.

e A teljesitési helyre torténd behajtashoz a dolgozok nevét, és a gépjarmiivek rendszamat elére meg
kell adni e-mailben az Ajanlatkérd részére. A munkavégzéshez sziikséges segédeszkozok és
szerszamok meglétérdl nyertes ajanlattevonek kell gondoskodnia.

e Ajanlattevo koteles gondoskodni a munkélatok soran keletkezett hulladékok, veszélyes hulladékok
elszallitasarol, artalmatlanitasarol.

e A kivitelezés alatt szem el6tt kell tartani a tartdssagot, agressziv korroziv kdrnyezeti hatasokat. A
nyertes ajanlattevd altal leszallitott és beépitett valamennyi gép, alkatrész, stb. kizardlag Gjonnan
gyartott anyagokbdl allhat. Az ajanlattevé a munka elvégzéséhez sziikséges termékekrol,
eszk6zokrdl és anyagokrdl sajat maga gondoskodik, azok rendelkezésre alldsat folyamatosan
biztositja a felmeriild igényeknek megfeleld6 mennyiségben ¢és litemezésben. Az egymadstol eltérd
anyagok kivalasztasidban a csatlakozo feliileteken esetlegesen fejlddd elektrokémiai korrdzio
veszélyeit kell szem elGtt tartani.

e A teljesités hatarideje: a szerz6déskotéstdl szamitott 2 honap.

e A felyjitas soran folyamatos egyeztetés szlikséges az FCSM Zrt. miiszaki kollégaival.

e Sikeres probatlizem elvégzése
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e Elvart garancia ideje a szerelésre és az ujonnan beépitett alkatrészekre: 12 honap

A miuszaki atadas-atvételi eljaras alkalmaval dtadandé dokumentumok:

e Megvaldsulasi dokumentacid, mindségtaniisito bizonylatok, kivitelezdi szerelési nyilatkozatok,
érintésvédelmi mérési jegyzokonyvek

e Miuiszaki atadas atvételi dokumentacid elkészitése (bearazott miiszaki leltarral) és atadésa (1
példanyban elektronikusan és 3 példanyban papir alapon)
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